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' Przedmiar robot

Opis robdt llosé robot

Dziaf nr 1. Roboty razbidrkowe
[CPV: 45453000-7 Roboty remoniowe i renowacyjne]

1. KNR 4-01 0354-0700 [SST-Og.]
Wykucte 2 muru. Wykucie osdieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2
Jednostka: 1 szt 5,0000

Demontaz drzwi wewn. z oécieznicami | 5 5,0000

2. KNR 4-01 0701-0300 [SST-Ogj

Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany, filary,pilastry. o pow.do S m2 zzaprawy cementowej

Analogia: odbicie starych oktadzin ceramicznych,

Jednostka: 1 m2 48,2800

sanitariaty {0,B4°2+1,42"241,33"2+1,26°241,67*2:+1,60°2+0,70"2+1,00°2+1,60°2 49,2800
2,00

3. KNR 4-01 0348-0300 [SST-Og.]

Rozebranie $tianek z cegiel, bloczkow lub plyt z betonu komérkowego oraz pustakow. Rozebranie Scianki z cegly

grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap.

Jednostka; 1 m2 37.4400

4. KNR 4-01 0426-0200 [SST-Og.]

Rozebranie obicia $cian drewnianych. Z desek nieotynkowanych na styk
Analogia: Rozbitrka obuddw z plyt gipsowo kartonowych,

Jednostka: 1 m2 68,5100
woknach(z,om+2062)'z.uuzoesun
drzwi zewnetrzne 2,1073,20 6,7200
Sciany (4,30+2,40)73,90 26,1300
inne 15,0 15,0000

5. KNR 4-01 0354-1200 [SST-Og.]
Wykucie z muru. Wykucie podokiennikow betonowych z lastryko

Jednostka: 1 m 26,9000
I e ey Y R Py

6. KNR 4-01 0535-0800 [SST-Og.]

Rozebranie pokryé, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz uzytku. Razebranie obrabek

murdw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzymsdw ilp.. z blachy nie nadajace] sig do uzytku

Jednostka: 1 m2 13,3400
Podokienniki T G degn 062 322 0T 2 A a0y 0 T T ]

7. KNR 4-01 0354-1000 [SST-QOg.)

Wykudle z muru. Wykucie odcieznic stalowych drzwiowych. o powierzchni ponad 2 m2

Analogia: Wykucie krat okiennych

Jednostka: 1 m2 51,6000
Kmtyzewnetzne | (1.90%236 042,062,382+ 2,07 2 G0 IR BE) T s ]

Krata wewnstrzna 1,10°2,10 2,3100

Szyld 2,50 2,5000

Drzwi zewnetrzne 1,10%2,10 2,3100




Opis robét lloSé robat

8. KNR 4-01 0354-0500 [SST-0g.]

Wykucie z muny, Wykucie osciesnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2

Jednostka: T m2 53,5100

'5&5;'"""""""“"'""'""'""'"'"21',3'9'-5."56-},1'2‘,6éiiééiélifciﬁ'zﬁéé-'a':iééiz','aﬁ""""""""'"""'""’""'Zxéééé'

Drzwi zewnetrzne 1,10"2,1042,10"3,20 ’ 8,0300

9. KNR 4-04 0504-0300 [5ST-0g.]

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

Jednostka: { m2 85,9700

'""“'"'""'"""'"""“"'""""']Hé,‘o}l'iz",ééﬁ%."1'215,'2"333&5,'3?{2".55.)" [659700

10. KNR 4-04 0504-0700 [S5T-0g.]

Rozebranie posadzek z wykladzin - plyiek z tworzyw sztucznych

Jednostka: 1 m2 103,4600

11. KNR 4-04 0301-0200 {SST-Og]

Rozebranie podioza swiro i gruzobetonowega. Podioza z betonu Zwirowego grubosci 10cm

| Jednostka: 1 m3 16,9400

"""""""""""""""'""'""'"']'ﬁé,’:ﬁl'iz',éélﬁf1'£¥z'.'z€al}',7'élé,'571'7_',55;36%,';6)'-6.'{6 ,159430

12, KNR 4-01 0350-0100 [B8T-0g.]

Rozebranie komindw wolno slojacych i Scianek przewodow na katownikach. Rozebranie kominsw wolnostojgeych

Jednostka: 1 m3 2,0800

[ Kominki wentylacyjne ﬁaaéa}f;én'érﬁ'"""""']Ii,’z’s‘-ﬁ,'s'dfi'{n'-é""“"""""'“"""'""""""'""'"'"'"]"""""z?&ééé'

13. KNR 4-01 0108-0500 [88T-Og.]

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku. Usunigcie z budynku gruzu i ziemi, z

piwnic bez wzgledu na kategorig

Jednostka: 1 m3 28,2200

'E;'r[é'"""""'"""'"'“"“""'"'"""E&é,‘z‘a'-a,'diiér',éia,'{s';éa',5335.6'21'2'5',56?6,?5636,'0'51'55{é%;&,b'zl}b'a'.' ’252223
45‘D,D1+16,94+0,29)

14. KNR 4-01 0108-1100 [SST-Og]

Wywoz ziemi i gruzu, Wywoz gruzu spryzmowanegoe samochodami, samowyladowezymi na odl.do 1 km

Jednostka: 1 m3 30,2800

'é}&;""""""'"""'""'"""""""'Eié,'z'a'-afdz'iér'}éa,'{s'JédEs%Zﬁfo'zl'z's',é6:6,%636,'u's'+'és",§§56,b'z}'1'u'a',""'""’"""""sb',z‘a'éa" '
46"0,01+16,94+0,20)+2,06

15. KNR 4-01 0108-1200 [SST-Og]

Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczym] na kazdy 1 km

Krofnosé =4

Jednostka: 1 m3 30,2800

'E;'r&i'"""""""""'"'"'""'"""""“(55,'2'3'-6,'52';57',3363%1}5&%}:6,"05_1'2'5',é6?u','saiafo"s'Jés',é}:a,b'zI{o'e.',"""""""“""'aaféééé'
48'0,01+18,94+0,29)+2,06

16, Kalkulacja wiasna [S5T-0g.]

Oplata za przyjecie i skizdowanie gruzu na wysypisku

Jednostka: m3 30,2800

'ara;'“""""""“‘"""""“"“““"']zaa,zz;;-ajaz‘;a‘;,;:a,';s';a'a‘,s; :a,b}o.l'z's',é6?6,'56"6fo's"Js'ié};é,B'zl}"u'a'_"""“',"""""abfiééi'
46°0,01+16,94+0,20)+2,06

Dziat nr 2. Uzupelnienie cian | scianek dziaiowych

[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

17. KNR 4-01 0210-0100 [B.08.00.00]

Wykucie bruzd w elementach betenowych. Z betony 2wirowego o przekroju bruzd do 0,023 m2. poziomych lub

pionowych

Jednostka: 1 m 6,0000

Nadotworamlposzerzanyn*u,(1502'2)BODDD




Opis robat lloS¢ rabit
18. KNR 4-01 0313-0400 [B.08.00.00
Wykonanie przeskiepien otwordw w Scianach z cegiel. Dostarczenia § obsadzenie belek stalowych do { NP 180 mm

Jednostka: 1 m

19. KNR 4-01 0304-0200 [B.08.00.00
Uzupelnienie scian lub zam

*1,40+0,90 40°3+1 B0*1,40*3))*0,47

(0,96°2,10%0,47+1 00°2,1 0‘U,28+(0,7'U'3,20‘0,24+0,GU'3,20'[),12))
(0,20+1.DD)’2,TO+(U,514'1.84'*2,14)'0,24'1,00

20. KNR 4-01 0329-D500 [B.08.00.00]
Wykucie olwordw w $Cianach z

21, KNR 2-p2 0120-0201 [B.OB.OD.OD]
Scianki dzialowe peine z cegly dziurawki gr. 1/2 cegly
Jednostka: 1 m2

22, KNR 2-02 0120-0101 [B.08.00.00]
Scianki dzialowe pelne z cegly dziurawki gr. /4 cegly
Jednostka: 1 m2

| (3.05+1,02+2,20)2,00-1,00°7, 052

23. KNR 4-01 0322-0200 [B.08.00.00]
Obsadzenie drobnych elementow w Scianach z cegly lub podiozach betonowych. Osadzenie w Scianach krajek
wentylacyjnych :

Jednostka: 1 szt

15,0000

Dzial nir 3. Tynki wewnetizna
[CPV: 45453000-7 Robaty remontowe renowacyjne]

etrznych kat.ill. Sciany plaskie i stupy prostokaine,podioza z cagly,pustakow
ceram.. gazo-j pianebetenu-tynki = Zaprawy cem.-wap. pow.do 5m2 fwap.suchog./

Jednostka: 1 m2 130,7900
Scianki dzisiows (290+1469)*2130457340
Zamurewane olwory okienne (((1.99'2.38‘3+2,DB'2.38'2+2,ﬂ?‘2,38'3+2.39‘2,38)-(0,90’0.80+D.60' 47 5609
5‘1.4ﬂ+ﬂ.90"1.40‘3+1,BD'1,40‘3))+(0.90'3+D,SD"5+1,80'3+1,00+1,40
"2"11)°0,35)*1,10
Dirzwi (0,95'2,1D+(0,7D‘3,20+0,BD'3,20'2))'1,10 8,8058
Scianka Srodkowa (O,20+1,00)‘2,10'2+(2,14)‘1,00'2 9,3200
(1 ,91}'(1,82+D.25)+n,98'3,62+1 192%(3,62-2,47))*2 18,2738

25, KNR 4-01 0713-0100 [B.11.00.00]
Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewngtrznych. Zeskrobanje farby lub 2dzieranie tapet na &cianach. wapno
suchogaszone

Jednostka: 1 m2 .
141,5040

200,5200

Powierzchnia §gian T TTTTTImee '5,7'21:2',1635.2'5+7'.30+2,1o)'z'a.au
(5,91+5,au+2,uo+u,7+u,s4+4,4+5,5+1,un+u,77+1.s7)—2-3,uo+(2,41-2
+2,84)°3,00




Opis robat
28, KNR 2-02w 2005-03 [B.1 1.00.00)

Oldadziny stropaw plytami gi
Ppogwieszony.

Ho5é rob6t

(10,5u+1g,sa+19,17+1s.1a+1s,sa+37,aa+5,uz+15,75+7,Du+4,50+5,1
8+3,26)*1 40

(2.20'2+9.uu+1,54+4,50+2,no+3,ou+1,50)'0,52
3,147(1,40°2+2,40°2)"0,37

Powierzchnia sufitu w 1Zucie posadzki

Plus obnizenia pionowe

27. KNNR 2 0802-0500 [B.11.00.00)
Tynki pocienione 1) kategon‘i i gtadzie gipsowe. Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
tacznie z osadzeniem katownikaw na wszystkich narozach wypukiych,

Jednostka: 100 m2

Powierzchaia £cian (7.72+2,10+2,22+7,30+2,10)*23 30 141,5040
(6,91+5,80+2,0040,7+40,84+4 445, 5+1 D040,77+1,67)°2%3,00+(2 412 200,5200
+2,84)"3,00

Scianki dzialowe (2,90+14,60)21,30+((1,91 7(1,82+0,25)+0,88°3,62+1 82°(3,62-2,47)) 65,0078
=2

Plus sufit 205,83 205,8300

Minus okfadziny kamienne -59,25 -58,2500
28, KNR 2.02 0829-010p [B.11.00.007

Licowanie Scian Plytkami na kigj. Przygotowanie podiozs
Analogia: Klej do Plyt kamiennych

Jednostka: 1 m2

{3.0572+1,62°2)"2,50-1,00*2,00 21,3500
(2,70°2+1,30°2+0,40*2)*2,50-1,0072,00 20,0000
(2.73*2+2,05°2)'2,50-1,00'2+3 17,9000

29. KNR 2-02 0825-1000 {B.11.00.00]
Licowanie §cian phytkami o wym.40x40 cm na Klgj - metoda wykonania zwykia

Analogia: Oblozenie Scian Plytami z wapienia w odcizniy bezowym 60x60 cm o grubosci 2 cm,

Jednostka: t m2 58,2500

(3,05°2+1,62°2)"2,50-1,00°2,00 21,3500
(2,70°2+1,30°2+0,40"2)2,50-1,00°2,00 20,0000
(2,73°2+2,05"2)"2,50-1,00°2°3 17,8000

30. KNNR 2 1402-0400 [B.15.00.00)
Malowanie podiozy { Pivt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych trzykrotnie farbg emulsyjng (dm3)
Farby lateksowe Zgodnie z kolorystyks.

Jednostka: 100 m2 5,5361

Sclany

Powierzchnia sclan 7. 72421 042,2247,30+2,1 0)*2*3,30 141,5040
(6,91+5,BD+2,0D+U,7+O,84+4,4+5.5+1 00+, 77+1,67)"2"3,00+(2,41*2 ' 200,5200
+2,84)*3,00

Scianki dziztowe (2,80+1 4,69)72*1 S{1.91)(1 »B82+0,25)40,95*3 62+1 92%(3,62-2,47)) 65,0078
2

Plus sufit 205,83 205,8300

Minus okfadziny kamienne -89,25 -59,2500

31. Kalkulacja wlasna [88T-04q.)
Dostawa i montaz tuster 60x80 cm wklejonych silikonem w glazure,
Jednostka: szt




’j Opis robat llosé robot
32. Kalkulacja wiasna [88T-0g.]

Dostawa i montaz dozownikéw do mydia - ze stali nierdzewnej, z zamknigciem zamkiem bebenkowym, z chowanymi
zawiasami, przyslosowany do uzupelniania mydta
Jednostka: szt 3,0000

33. Kalkulaca wiasna {SST-0g.]

Dostawa i montaz uchwytow do papieru toaletowego - nierdzewnych mocowarnych do Sciany

Jednostka; szt 2,0000
2 e e e

Dziat nr 4. Stolarka okienna i drzwiowa
{CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

34. KNR 0-19 1024-0103 [B.14.00.00]

Okna, drzwi | Scianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowa o powierzchni do 1,0m2 mocowarie na dyble,
szyby zespolone dwukermorows
Okna atuminiowe zevmetrzne kolor czerwony, ciepfochronne - szyby bezpieczne P2 ohustroninie,

Jednostka: 1 m2 4,7600
wgzesfaw:emastularla """""""
02 58x140 cmy szt 5 0,58"1,40*5 4,0600
04 88x80 cm szt 1 0,880,801 0,7040

35. KNR 0-19 1024-0201 [B.14.00.00]

Okna, drzwi | $cianki aluminiowe oszkione na budowie, Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble,

szyby zespalone jednokomorowe

Jednosika: 1 m2 3,7000

wyg zestawienia stolarki
01 88x140 cm szt 3

36. KNR 0-19 1024-0401 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i §cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe © powierzchni do 3,0m2 mocowane nia dyble,

s2yby zespolone jednokomonowe
Okna aluminiowe zewngirzne kalor czerwony, cieplochronne - szyby bezpieczne P2 obustrannie,

0,861,40"3 I 3,6860

Jednostka: 1 m2 7,4800
wg zestawienia stolarki
03 178x140 cm szt 3 1,78"1,4073 7.4760

37. KNR 0-19 1024-0501 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i écianki aluminfowe oszklone na budowie. Okna alumimiowe o powierzchni ponad 3,0m2 mocowarne na

dyble, szyby zespolone Jednokomorowe

Okna aluminiowe zewnetrzne kolor Zielony, cieplochronne - szyby bezpieczne P2 obuskronnie,

Jednostka: 1 m2 3,3000

Witryna WH szt 1 | 1,36%2,43 3,3048

38. KNR 0-18 1024-0501 [B.14.00.00]
Okna, drzwi i $cianki ajuminiowe oszklone na budowie. Ckna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0m2 mocowane na

dyble, szyby zespolane jednokomorowe
Okna aluminiowe zewngtrzne kolor 26ity, cleplochronne - szyby bezpieczne P2 obustronnie.
Jednostka: 1 m2 6,2400

vmwnawazszn[wz-azs """""""""""""""""""""""""""""""""""""" | §,2400

39. KNR 0-19 1024-0801 {B.14.00.00]
Okna, drzwi i cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiewemocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorawe
Drzwi aluminiowe wewngtrzne kolor czerwany, cieplachronne - szyby bezpieczne P2 cbustronnie, wyposasone w

samozamykacz,

Jednostka: 1 m2 N e, 1 3,2.900
g Zestwienia s T 132900
D1 (140+2,30)x273 cm 2 naswiellem gémym (1,40+2,3092,73 10,1010

i bocznym kpl 1
DW5 szt 1 1,37*2,33 3,1521
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40. KNR 0-19 1024-0801 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $gianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowemocowane na dyble, szyhy
zespolonie jednokomorowe
Drzwi aluminiowe zewngtrzne kolor czerwony, cieplochronne - szyby bezpieczne P2 obustronnie, wyposazone w

samozamykace.

Jednostka; 1 m2 3,9600
B N .|

D21 140x283 cm z naswietlem gémym szt 1 1,40°2,83 3,9620

41. KNR 0-19 1024-0601 [B.14.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drowi aluminiowe jednoskrzydlowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiawe wewnetrzne kolor czerwony - szyby bezpiecne P2,

Jednostka: 1 m2 3,9100
o iAo 38100
D3 100x208 ¢ szt 1 1,00%2,06 2,0600
D4 90x206 cm szt 1 0,80"2,06 1,8540

42, KNR 0-19 1024-0601 iB.14.00.00
Okna, drzwi i Sciank aluminiowe oszkione na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe
Drzwi aluminiowe wewnelrzne kolor czerwony, peine z otworami wentylacyjnymi dolemn.

Jednostka: 1 m2 4,1200
rgzestawiEnEstolarki e T
D2 100x206 cm szt 1

43, Kalkulacja wiasna [B.14.00.00]
Podokienniki z konglomeratéw kamienno Zywicznych szerakosci 40x3 cm.

1.00"2,06*2 ’ 4,1200

Jednostka: 1 m 14,0000
';aaa;'caag'a;a;,z,aawg.;,;i;a;;"'"'“"“""'a,aa'-a;a:éa-'sra,éa;a:éa-a;'“‘"‘"""“'““"'"“‘"‘"“"'“"""""""'1'2:5555'
Plus blat na $ciance pom. Nr 8 2,00 2,0000

44, Kalkulacja wiasna [SST-0g.]

Dostawa | montaz tabliczek rta drzwi opisujgeych funkcje pomieszezen,

Jednostka: szt 4,0000
45, Kalkulacja wiasna [B.14.00.00]

Dostawa i montaz rolet z profii alumintowych w kolorze czerwonym, wypetnionych piankg poliuretanowa, dia ckna

90x140 cm, zwijanych w kasetg, sterowanych elekiryerie.

Jednostka: 1 kpl 3,6000
0knao1szt3|3[30000
48. Kalkulacja wiasna [B.14.00.00]

Dostawa | montaz rolet z profii alumintowych w kolorze czerwenym, wypeinionych piankg poliuretanowa, dia okna

60x140 cm, zwijanych w kasete, sterowanych elektrycznie.

Jednostka: 1 kpi 5,0000
OknoOZsztSlS[SOODU
47. Kalkulacja wiasna  [B.14.00.00]

Dostawa i montaz rolet z profili aluriniowych w kolorze Czerwonym, wypelnionych planks polivretanows, dla ockna

180x140 cm, zwijanych w kasele, sterowanych elekiryeznie.

Jednostka; 1 kpl 3,0000
0kno035zt3[330000
48. Katkulacja wiasna [B.14.00.00]

Dostawa i montaz rolet z profili aluminiowych w kolorze Czerwonym, wypeinionych piankg pdliuretanaws, dla okna

90x80 cm, zwijanych w kasete, sterowanych elekirycznie.

Jednostka: 1 kpl 1,0000
Oknoodszt1[1f1oonn




llesé robat

Opis robét

Dzial nr 5. Podloza posadzi
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne]

48. KNR 2-02 0218-0100 {B.04.00.007

Schody zethetowe - stopnie betonowe zewn i wew.na golowym podiozy

Beton zwykiy C16/20 (B-20)

Jednostka: 1 m3 3.3800

Schodki 1,{0-1,063(0,1516,';—'5-55{"'""""""'"""'"""'"""'“'""'"'"'"'635'566

Podjazd {2,001 .42'0.20'0,5+2,0D'0,15'2‘0,22) 04180
(2,6[)‘1,42'(0,20+0.2B'U.5)+2.6CI'0.15‘2'0,22) 1,3800

Plus podwaling pod $cianke (D,QB+1,92'0,25'0,15) 1,0320

50. NNR 5 0618-0100 [B.16.00.00]

lzolacje przeciwwilgociowe z Papy zgrzewalnej. lzolacie poziome taw fundamentowych

Analogia: {zolacja pozioma Posadzek z papy termozglzewalnej Z zagruntowaniem podioza roziworem asfaltowyrn.

Jednostka; 1 m2 170,3600

Powizrzchnia posadzki “ (39,62+4,77+1 0,48+37,48+6,20+1 7.9+33,97+7,UD+4,50+3,26+5,1B) 170,3600

51. KNR 2-02 0609-0200 [B.16.00.00)

izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z Myt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa

Styropian EPS 100-038 Dachfpodloga aruboéci 8 cm.

Jednostka: 1 m2 170,3600

Pawierzchnia posa:!zid ------------- [ (39,62+4.77+10,48+37,48+8,20+1 ?,9+33,97+7.DD+4,50+3,25+5,18} [ 170,3500

52. KNNR 2 1202-0200 [B.12.00.00]
Warstwy wyrownawcze z Zaprawy cementowsj | posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrdwnawcze pod

posadzki zatarte na gladke grub. 20 mm

Analogia: Warstwy wyréwnawcze grubosei docelowe 5 cm.

Jednostka; m2 170,3600

Powierzchnia posadzki | (38.62+4,77+1 0_43+37,4a+s,2o+17,9+33,9?+7,uo+4,50+3.2s+5,13) l 170,3600

53. KNNR 2 1202-0300 [8.12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z Zaprawy cemenfowej i posadzki cementowe z cokolikami, Warstwy wyrdwnawcze pod
posadzki, zmiana grubosei o 10 mm

Krotnogé =3
Jednostka: m2 170,3500

Powierzchnia posadzld T | (38.62+4,77410 48+37 4845 2001 7,9+33,97+7,00+4,50+3,26+5,16) [ 170,3600

54. KNR 2-02 1118-0100 [B.12.00.00]
Posadzli plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej. Przygotowanie podioza
Analogia: zaprawa kiejowa do piyt kamiennych

Jednostka: 1 m2 12,8400

Sanitariaty ’ 4,50+3,2645,18 12,9400

55. KNR 2-02 1118-1000 [B.12.00.00

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej. Posadzka z Plytek o wymiarach 40 x 40 cm - metoda
ukladania zwykia
Analogia: Posadzka z plyt z wapienia w odgieniu bezowym 60x60 em o gruboici 2 cm.

Jednostka: 1 m2 12,9400

Sanitariaty | 4,50+3,26+5,18 12,8400

S6. Kalkulacja wiasna [B.12.00.00]
Dostawa i montaz kompletu uchwytow dla oséb niepeinosprawnych w sanitaricie {np. system HEWI lub inny
réwnowazny jak Ergo Fius, Kolo, Lehnen )

Jednostka: kp '

Na komplet skiatlajg sie:

U-2 uchwyt scienny umywalkowy uchylny szt 2
U-3 uchwyl ustepowy uchylny $cienny szt 2
U-4 uchwyi pod umyvatke 45 cm st 1

Lustro tchylne




Opis robdt llo4€ robdt
57. KNR 2-02 1110-0100 [B.12.00.00]

Podloga z desek struganych o grubosci 25 mm
Analogia: Kompleina systemowa podioga dysiansowa z dwu warstw plyt OSB podpartych w module 60x50 cm

poparlkami systemowymi.

Krotnosé =2

Jednostka: 1 m2 82,8500
Podloga dystansowa I 7.30'11,sz+§a,§r¥,é§16.'§5-'1f56"""""""""""""""""""';""""Eai',éiéé'

58. Kalkulacja wiasna [B.12.00.00]

Wykonanie posadzki z wyktadzin z PCV antyelektrostatycznych pokrytych poliuretanem systemowych o podwyzszongj
odpomosci na cieranie dla obiektéw uzytecznosd publicznej, wraz z wykonaniem wyrdwnania podioza masa
samopoziomujacs grubosci 3 mm, gruntowaniem, wykonaniem cokolikéw | wzszelkimi pracami pompcniczymi.

Jednostka: m2 46,4600
[ Posadzki zwykiadzing POV | T
Parter (8,3+11,5+8,9+43,2+10,5) 40,4000
Plus dodatek 15% na cokkoliki 40,4015 ’ 6,0600

§8. Kalkulacja wlasna [B.12.00.00]

Wykonanie posadzki z wyktadzin dywanowych modulowych z plytek 60x60 cm zgodnie z projektowana kolorystyka, np.
typu Testera basis Jub réwnowaznej, montowanej na podiodze dystansowej, wraz z cokolikami wywinietymi na Sciany
na profilu cokolowym.

Jednostka: m2 135,8200
Posadzki z wykladziny dywanowej (34,0+6,8+23,7+17 4+18,8+17 4} 118,1000
dodatek 15% na cokoliki 118,1*0,15 17.7150

60. Kalkufacja wlasna [B.12.00.00]
Dostawa imontaz systemowej maly czyszezace] z listew aluminiowych ze szczotkami grubosci 22 mm typu ROMAT lub

rownowazny.

Jednosthazenz :_;_8_0_(_)(_)
Mats coyszczaga w przedsionky 480 T | 4,8000

61. KNNR 2 1301-0100 [B.12.00.00]

Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i polki nadgrzejnikowe. Balustrady schodowe z pretaw stalowych

osadzone i zabetonowane w izecim stopniu, jednoplaszezyznowe

Jednostka:im % ‘3:.9.51??
(wgrysunkew detal T Balustrady stalowe systemowe malowane proszkowo. |

B1 Rezygnacia

B2 2,202 4,4000

B3 2,86+0,70+2,20 5,7800

B4 2,20+0,70 2,8000

B5 (3,20+0,70)"2 7,8000

B& 1,402+, 27 4.0700

Dziat nr 8. Qcieplenie stropodachu i $cian zewnegtrznych.

[CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna]

62. KNR 4-01 0535-0400 [B.10.00.00]

Rozebranie pokryé, rynien, rur spust.i ebrdbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku. Rozebranie rynien z

blachy nie nadajgeef sie do uzyiku

Jednostkaz: im 1_?_5_9_9(_]
e [k o 15,5800

63, KNR 4-01 0535-0600 [B.10.00.00}

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki do dalsz.uzytku. Rozebranie rur

spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku

Jednostka: 1 m 9,0000




Opis robat

lo$é robot

64. KNR 4-01 0535-0800 [B.10.00

Jednostka: 1 m2

00}

Rozebranie pokrys, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz preyg.blachy z rozbiarki dg daisz.uzyiku. Rozebranie obrébek
murdw ogniowych, okapiw koinierzy, gzymisdw itp.. z blachy nie nadajacef sig do urytky

(7,00+2,65+13,00+2,30"2)'0,60
(1,50'2'2+U,5D'2‘2+5,ﬂD+3,UD)'D,30

16,3560
5,1000

Rozebranie pokrycia dachowego z p

65. KNR 4-04 0509-0300 [B.10.00.00]

apy na betonie na zaklad

Jednostka: 1 m2 125,6400
E’E&;Ec},'n':;??n};é"&;c}}&;;;"""'"'""'""fZ({iéfidﬁiiéi-}.'éé;i%bliEalé.’éri-'u',éalé,'z'ﬁ-}jié)""'""'"""'"""[""""1'2'5?:5&66'
65. KNNR 2 0604-0200 [B.16.00.00]

lzolacia z folii polietylenowej i plyt ze szkia piankowego. Izolacja z foli Preymocowanej do konsirukgji drewniane]

Analogia: Falia poliet. izalacyina, grub. 0,3 mm

Jednestka: 100 m2 1,2564
is?:'v;iéfz'c'n':ﬁéb"o};éi'éa'éﬁaﬁéj"""""""'""]E&'z'.éc'ﬁé,i&%j&fs’&ii's'n'fz',iBlifén'-b',éélé.'iﬁ-'z}d)"""""""""""""""15'5?6566'
67. KNR 2-02 0406-0100 [B.10.00.00]

Konstrukgie dachowe z tarcicy nasycone;j, Murfaty, przekrd| paprzeczny drewna do 180 em2

Jednostka: 1 m3 0,3100
| Krawedzis dachuprzyrynnachl(818+750)01401403073
68. KNR 2-02 0616-0100 {B.10.00.00

lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa

Papa asfalt.na tekturze podit.odm.400

Jednostka: 1 m2 37,6900
69. KNR 2-02 0513-0300 [B.16.00.00)

lzolacje cleplne i przeciwdzwickowe z weiny mineralnej, Izolacje poziome z piyt ukladanych na sucho - jedna warsiwa

Analogia: Weina mineralna MONORQCK MAX lub rownowazna grubosei 15 cm

Jednostka: 1 m2 125,6400
'BBIN}éFz'Jh'n};}?o}éé‘éééﬁéﬁéj""’"""'""""']2(1"2',5&6&&%{6.’5’&7‘,&6‘5&615,'56-'(:',66-1&,'56"2}'6;"'"""""""""'T'""T'{z'sféié&'
70. KNR 2-02W 0504-0200 [B.10.00.00]

Pokrycie dachow Ppap3 termozgrzewalna. Pokrycie papg femoizolacyjng dwuwarstwowe

Analogia; Utozenie papy termozgrzewalnej podkladowej na welnie mineralnej ze zgrzaniem zakladdw oraz z jej

mocowaniem facznikami stalowymi do blachy trapezowej, a nasteprie pokrycie dachu Papg termozgrzewalng SBS

wierzchniego krycia grubosci min. 5 mm.

Jednostka: 1 mz 125,6400
[ Powierzchnia potact dachows] "'""'"'"""'j2(1'2'.5&'63235)'{5"657".'56"25aléféﬁ-b'.éﬁlé;{c{-i}a)""'"""" N T
71. Kalkulacja whasna {B.10.00.00]

Macowanie papy podidadowei i welny mineralnej grubosei 15 em do podiaza betonowego {gcznikami mechanicznymi 4

szt m2.

Jednostka: m2 125,6400
Powierzchria pofacs Gachows] "'"""'"“""f2(1'2',56.'&?4':32')'-'7.'5'6;%.'55'-'2“3aléféﬁ-"oﬁéa;é,'iu'-ﬁ&)"""""""""'""""""15."5?6566 1
72. NNR 6 0541-0200 [B.10.00.00]

Obrobki blacharskie z blachy powlekane]. Obrébki o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 37,4900
'b'EréBRi'a;E.ﬁ"""""""""""""""'Eé,}'al}",éa)':(é,"z'sl':iéai 115100

{7,00+2,66+13,00+2,30°2)*0,70 19,0820

L (1.502°2+0,50"2°2+6,00+3,00)°0,40 6,8000




Qpis robt

Ilo§¢ robét

73. KNR 2-02W 0522-0200 [B.10.00.00]

polokragle o srednicy 15 cm. z blachy stalowsj

Rynny dachowe - montaz golowych elementéw z bl

Rynny systemowe np. {COPAL d=15cmz blach

ocynkowangj

achy stalowej acynkowaney i blachy z cynku, Rynny dachowe

¥ powlekane] zgodnie z kolorystyka

Jednostka: 1 m 15,5800
| @.18+7,40) B Mt
74. KNR 2-02W 0528-0200 [B.10.00.00]
Rury spustowe - montaz gotowych elementow z blachy stalowe] ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragle
o Srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rury spustowe systemowe np. ICOPAL d=12 cm 2 blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka.
Jednostka: T m 9.,0000
{4,502 e
75. KNR 0-23 2612-05 [B.17.00.00]
Ocleplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Zamocowanizlistwy cokolows}
Jednostka: 100 m 0,5726
Obrys cokolu (6.925+2,66+8,64+0,30+2,07+0,2042, 4748 43+2,33+ 104347 004890~ “57,2550 |
)
76. KNR 2-02 2601-0201 [B.17.00.00]
Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.
Anzlogia: Docieplenie Scian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemdw posiadajacych Aprobate Techniczng
iTB. Piyty styrop.frez EPS 80-036 (PS-EFS 15) grubesci 8 cm, wyprawa mozaikowa np. typu Gramaplast.
Jednostka: 1 m2 17,1800
Obrys cokoly (6,925¢2,86+8,64+0,30+2,07+0,2042,47+8,43+2,33+10,1357.0056,10 | " ¥7 1768 ]
0,30
77. KNR 2-02 2601-0201 [B.17.00.00]
Docieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi | pokrycie wyprawami elewacyjnymi.
Analogia: Docieplenie Scian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systeméw posiadajacych Aprobate Techniczna
iTB. Piyty styrop.frez EPS 80-036 (P5-E FS 15) grubosci 10 cm, wyprawa silikonowa zgodnie z kolorystyks elewacit,
Jednostka: 1 m2 229,4900
1 - kondygnacja (6,925+2,ss+8,64+0,30+2,07+0,2m~2,47+a,43+2,33+1o,13+7,ou+a,10 257,6475
y4.50
Minus obnizenie przy rynnach -(8,18+7,50)"0,55 -8,8240
Minus obwory -{1,8071,40)*3 -7,5600
-(0,801,40)*3 -3,7800
-{0,60*1,40)*5 ~4,2000
-(1,40*2,85) -3,9800
78. KNR 0-23 2612-0100 [B.17.00.00]
Ocieplenie Scian budynkdw piytami styropianowymij systemem Atlas Stopter. Przyklejenie piyt styropianowych do $cian
Analagia: Piyty styrop.frez.EPS 80-036 (PS-E FS 1 5) gruboci 10 cm, wyciete i ulozone na elewacii w formie napisu
MULTICENTRUM.
Jednostka: 100 m2 0.5300
"""" [ (11,20+8,43)*,50°0,60 £3,0010
78. KNR 0-23 2612-0300 {B.17.00.00]
Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi systemem Alias Stopter. Przymocowanie piyt slyropianowych za
pomocs dybli plastikowych do &cfan z gazobetonu
Jednostka: 100 szt 31 990
"""""""""" |53,0% 318,0000
80. KNR 0-23 2612-05 [B.17.00.00]
Ocieplenie $cian budynkdw phylami styropianowymi - system dopuszcony przez ITB, Przymocowanie plyt
styropianawych za pomocg dybli plastikowych. do écian z betonu,
Analogia Dodatkowe dyble mocyjgce. {kcznie 6 sztim2)
Jednostka: 100 szt 13.7(?}0
""""""""""" 1376,4000

-10-




r Opis robat

llo$é rabst

81. KNR 0-23 2512-060p {B.17.00.00}

B2. KNR 0-23 2814-0402 [B.17.00.00)

Decieplerie osciezy o szer.do 15em z betonu -tynk z miesz. silikatowej.
Analogia: Boki iiter

| {(11,20+8,43)*1,30+4,50*18)"2*0. 10

Ociepl.scian budynkéw plytami styr.system dopuszczony przez ITB z got.zapraw kigj.z pizygot.podioza j wyK.wyprawy,

Jednostka: 100 m2 0,1950

83. KNR 0-23 2614-0002 [B.17.00.00]

Dudieplenie aiciezy o szer.do 30cm 2 betonu -lynk z miesz. sifikonowe;j.

Qciepl.dcian budynkéw plytamni styr.system dopuszezony przez fTB z got.zapraw klej.z przygot.podioza i wyk.wyprawy.

Jednostka: 100 m2 0,1225
Oéueza """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(1.80+1 40%2)*3"0,25 3,4500
(0,80+1,40°2)*370,25 27750
{0,60+1,40"2)*540,25 4,2500
(1,40+2,85'2)"0,25 1,7750
84. KNR 0-23 2612-08 [B.17.00.00]
Qcieplenie scian budynkéw phytami styropianowymi - system dopuszczony przez ITB. Ochrona naroznikow wypukiych
katownikiem aluminiowym perforowanym.
Jednostka: 100 m 3,0254
Naroznid pionowe 77T T T Ses000 |
Osciezg
(1,80+1,40%2)*3 13,8000
{0,90+1,402y3 11,1000
(0,60+1,40°2)*5 17,0000
(1,40+2,85*2) 7,1000
krawedzie liter ((11,201-8,43)'1,304-4,5[]'16)‘2 185,0380
85. KNR 0-23 2612-0600 [B.17.00.00]
Qcieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi systemem Atlas Stapter. Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
Jednostka: 100 m2 2,4899
Druga warstwa s .auanmfosa|zzaqs+wsuz4aegna
86. KNR 2-02 1604-02 [B.17.00.00]
Ruszfowania zewnetrzne rurowe., Wysokost rusztowania do 15 m
tacznie z czasem przacy rusztowania
Jednostka; 1 m2 266,2000
'i'.'IGJrI&;gE;é;;"'"""""""""'"'""'Eé,?_:'z%l'z',éEsléféxs'lﬁ,'sbléféf'lé,'zblié%lE;.’Jslfz',éél}'ufiéli,'obl's',?6 """"""""" 2746240 | -
4,80
Minus obnizenie przy rynnach ?(8.184-7.50)‘0,55 -8,6240
87. NNR 6 0541-02 [B.17.00.00]
Obrabki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
tJednostka: 1m2 17,7900
B e 7900
Podokiennlki (1,99'2,3e'3+2.0s'2,3a"2+2,o?'2,33'3+2,39'2,33)'0.40 17,7929
88. KNR 2-31 0810-0100 [B.17.00.00]
Rozebranie nawierzchni z Klinkienu drogowego i betonu zwykiego. Nawierzchni = kiinkieru na podsypce piaskowej z
wypefnieniem spoin
Jednostka: 100 m2 0,0480
""""""""""""""""""""""""""""""" 0[45000

| Pray wejsciu , [3,201.5

-11-




Opis robdt

llosé robét

89. KNR 2-02 12190300 [B.12.00.00]
Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2
Jednostka: 1 szt

] 1,2070,60/0,27

90. KNNR 6 0404-01 [B.17.00.00]

Jednostka: m

0+6,00+18,5042,4047,00) T TTTTTTmmemss j

Obrzeza betonowe, O wyrniarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin Zaprawgcermentows

£3,9200

91. KNNR 6 0502-02011 [B.17.00.00]

wypelnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
Jednostka: m2

Plus odtworzenie przy weijsciu 3,20*1,50

Obrys cokolu opaska {10,1 342,3742,2247,30+6,00+1 6,50+2,40+7,0

Chodniki 2 kostki brukowej betonowsj. Kostka o grub.6 cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowe). Z

0)"0,50
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