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gﬁ%&ﬁgONTOWO-ADAPTACY INE NA CELE POD NAZWA INTERAKTYWNE CENTRUM NAUKI | TECHNIKI MULTICENTRUM W RAMACH
Nr | NrST |[Opisrobét Jm Tlodé Cenz Wartasé
1. Imstalacia kanalizacji scickowej
Kod CPV: 45330600-9
1 ST/S/1 _|Demontuz rurociggu 2 rr geliwnych kanalizncyjayeh srednicy 100mum w wykopie m 6,0
2 ST/5/1 |Demontaz rurociggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych srednicy 150mm w wykepie m 7,0
3 ST/8/1  |Demontaz rurociagu z nur zeliwnych kanalizacyjoych sredaicy 50-100mm na m 50
scianach budynku
4 ST/8/1 [Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych $rednicy 50mm 3,0
5 ST/5/1 |Demontaz padejscin odplywowego z rur zeliwnych srednicy 100mm szt 2,0
[ 8T/5/1 |Demontaz umywalki kpl 30
7 ST/8/1 |Demontaz miski ustgpowej kpl 2,0
8 ST/8/1 |Wykopy nicumocnione o dcianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 5,0
9 ST/8/1 |Zasypunic wykopow zemig wewngtrz budynku m3 5,0
10 ST/5/1  JRurociagi z PCW kiclichowe, w wykopach wewnatrz budynkéw o srednicy m 4,0
zewneirzne S0mm
11 ST/SN1  |Rurociagi 2 PCW kielichowe, w wykopach wewnatrz budynkéw o Sredmicy m 8,0
zewnetrznej | 10mm
12 | ST/8/1 |Zlaezld przeisciowe (adaptery) zeliwo / PCW o srednicy 100/110mm szt 2,0
13 ST/S/1  |Rurociagi z PCW kielichowe, na cianach o $rednicy zewnetrznej 50mm m 8,0
14 ST/8/1 [Rurocigei z PCW Idelichowe, nn Sciepach o érednicy 2evmetrnef 1 10mm m 14,0
15 ST/S/1  (Przebicie otwordw o sredpicy do 300mm w scinnach murowanych o grubodel 2 /2 | szt 20
cegly, Z zamurowaniem otwordw i usunigeiem gruzu
16 ST/5/1 |Rury oslonowe = PCW o érednicy zewngtrzne] 250mm na przejsciach rur PCW o m 1,5
srednicy zewnetrznej 110mm przez scieng budynku
17 ST/8/1 |Wykueie bruzd o gigbokoici i szerokodei 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiet na m 8,0
zaprawie cementowo-wapicnoej, z usunigciem gruzu
18 ST/8/1  |Czyszczald kanalizacyjne 2 PCW o drednicy zewngtrznej 110mm 5zt 2,0
19 ST/S/  |Rury wywiewne - kominki filtmeyjne z widadem weglowym o srednicy 200/1 10mm] szt 20
- np. CKS 200 firmy COROL [ub rowmowaine
20 | ST/8/t |Zawory napowietrzajace piondw kanalizacyjnych o Srednicy zewngtrznef 32-50mm | szt 1,0
- ip. MINT VENT firmy WAVIN lub réwnowazne
21 } ST/8/1 {Dodatki za pedejscia odplywowe z rur i ksetattel z PCW o srednicy zewnetrznej szt 6,0
S0mm
ST/8/1 |Dodatld z podejscia odplywowe z rur i ksztatick z PCW o drednicy zewngtrzne) szt 2,0
110mm
23 ST/S/1  |Wpusty podiogowe z tworzywa sziucznego z kratkg ze stali nierdzewnej szt 20
150x150mm o Srednicy zewngtrznej odplywu 50mm - np. EASYFLOW
STANDARD firmy ACO lub réwnowaine
24 ST/8/1  (Umywalld porcelonowe 35cm z otworem na baterie, syfonem z tworzywn kpl 2,0
sziticmego i potpostumentem - np. umywalki NOVA TOP 61153, pélpostumenty
67200 firmy SANTTEC KOLO lub réwnowaine
25 ST/8/1 |Umywalki porcelunowe dla oséb niepelnosprawnych 65cm z otworem na baterie, szt 1,0
syfonem podtynkowym i sitkiem odplywowym chromowanym - np. umywalki
NOVA TOP 68465 firmy SANITEC KOLQ, syfony firmy VIEGA lub mwnowaine
26 ST/8/t  Miski porcelanowe wiszqce z pluczka podiynkowa dwudzielna, deska sedesown kpl [0
twardg, (zawiasy metalowe), na stelazach instalacyjnych do zabudowy suchej
(karton-gips) - np. miski NOVA TOP 63100, deski 60120, przyciski splukujace
chromowane 94034, stelaze do WC 99066 firmy SANITEC KOLO lub rownowazne
27 | ST/8/1 Miski porcelnnowe wiszgee dia osdb niepetnosprawnych z pluczka podiynkows kpl 1,0
dwudzielns, deska sedesows wzmocniona, na stelnzch instalacyjnych do zabudowy
suchej (karton-gips) - np. miski NOVA TOP 63500, deski 60114, przycisii
splukujgce chromowane 94034, stelaze do WC 99066 firmy SANITEC KOLO Iub
rownowine
28 ST/8/1  |Pisuary porcelanowe z zaworem splultujgcym cisnieniowym reeznym i syforem kpl 1,0
podtynkowym montowane nz stelazach instalocyjnych do zabudowy suchej
{(karton-gips) - np. pisuary NOVA TOP ALEX 66000, zawory SCHELLOMAT
BASIC 96017 i stelaze do pisuardw 99091 SANITEC KOLO lub réwnowaine
29 ST/8/1  |Porgeze dia osob niepetnosprawnych ze stalf nierdzewnej $cienne katowe - np, PSP | szt 1,0
133 firmy MAKOINSTAL lub rownowazne
30 ST/S/1  |Porgeze dia os6b niepelnosprawaiych ze stali nierdzewnej scienne stale o diugosci szt 1,0
600mm - np. PSP 6605 firmy MAKOINSTAL lub rawnowazne
31 ST/S/1  (Porgeze dla osdb niepelnosprawnych ze stali nicrdzewnej scieane uchyine o szt 1,0
dhugosct 650mum - op. PSP 660 firmy MAKOINSTAL lub réwnowazne
32 | ST/S/1 |Porgcze dla osdb niepelnosprawnych zo stali nierdzewnej Scienne uchylne o szt 1,0
diugosei 730mm - np. PSP 675 fimmy MAKOINSTAL lub réwnowaine
2. Instalncja zimnej i cieple] wody
Kod CPV: 45332200-5
33 ST/5/1 |Demontsz nirociagu stalowego ocynkowanego srednicy nominzglnej 15-20mm m 42,0
4 ST/S/1 |Demontaz rurvciagu stalowego ocynkowanego srednicy nominalnej 23-32mm m 15,0
35 ST/S/1  |Demontaz baterii umywalkowej szt 3,0
36 | ST/S/1 |Demontaz zaworu przelotowego o stednicy noninalnej 15-20mm 5zt 2,0
37 ST/8/1 |Demontaz zawom przelotowego o sredaicy nominalnej 25-32mm szt 1,0
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seliwa cinpliwezo ocynkowanego Srednicy nominplaej 32mm
Przebicie otworow o Srednicy do 50mm w Scianach murowzaych o grubosei 1

ST/S/L

STISIL

ST/

WIaZ

ST

ST/SN

Dod

Wykucie bruzd
zaprawie cementowo-Wapicnng]
Wykucie wogk 0 plebokosci do 1 cegly w cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennc, 2 usunigciem gruzd
Ewintownoe o Srednicy nominatnej 3Zmm ukiedane
scianach w izolacji gr. dmm (do instalacji podtynkowych - laminowanych folia),

Rucociagi z polipropylentt P

ukndane w izolacji gr. 6mm (do instalncji podtynkowych - |aminowanych folia),
z prﬁbqszcmluusci i plukaniem - NP otuliny polietylenowe

THERMACOMPACT 18 C-18 fimuy THERMAFLEX

ST/S/1 |Rurociagiz polipropylenu PN20 zgrzewanc o srednicy zewnetrzngj 2¢mim,
wraz

érednicy nominalnej 20mt - 7p-

2cwnetrzng 16mm

Zawary grzybkawe katowe

Podgrzawacze
pojemnosci 10dm3 - np. OW-10B
Zawory przelotowe kulowe gwintowane o Srednicy mominslngj 15mm montowaae
[y, FUrZe polipmpylcnowej o $redoicy Zewn j
. Instalacis centralnego ogrzewania
Kad CPV: 45331100-7

Spuszczenic wody =z instnlacii ¢.0. i ponowne jej napetnienie V=5m3
Dernonlaz rrociagu stalowego czamego o Sredmicy 10-15mm lezonego przez.

-ADAPTACYINE NA CELE POD NAZWA

o glehokosdci

ukladane w izolacji gr. 6mm (do instalacji podiynkowych - laminowenych folia),
z proby szozeinosei 1 plukaniem - np- otuliny polictylenowe
THERMAFLEX

z prébasznzclnoéci i ptukaniem - 0p. otuliny polietylenowe
THERMAFLEX

35 firmy

atkowe naklady na wykonarie podej
tranej

i podgrzewacy © érednicy 2CWal 20mm
onanie podejsc do pluczek

atkowe noklady no wyk

wady zbiomikawe bezcisnieni

600 firmy

Liniguiem gru

N20 zgreewant O srednicy ZEWREEIE) 16mm,

20 zgrzewane O arcdnicy zewnetrznej 25mm,
kltndnae w izolacji gr. 6mm (do instolacji podtynkowych - Inminowanych foliz),

Rurociag 2 polipropylend PN20 zgrzewane O Zrednicy zewngtrzag] 32mm,
uldadane w izolacji g 6 (do instalacji podtynkowye

szezohnoded 1 plukanicm - 0P otuliny polictylenowe
THERMAFLEX lub 5

do pluczek WC 0 rednicy nopunalne 15x15mm
Baterie umywalkowe stojace jednouchwytows z przylaczem elnstycznym o
armatury w oplecic stalowym - 0. SAGA 8

klowe katowe do baterii stojacych © “redmicy nominalne 15x10mm
c2ne 28 Zinczka do wgin 0 Zrednicy nominalng 15mm
owe, elektryczne jednofuzowe 0
NIBE-BIAWAR lub [GWNOWaZme

rmy ORAS 1ub réwnowaine

typu Favier
grednicy do 50mm W scinmnch murowanych © grubodci 1
otwordw i usunigeiem gruz
; szerokodel 1/4x1/2 ceply wécianac
2 usunigciem gruzd

wane o Srednicy nominalnej 32mm ukiadune na
seianach w izolacji 2. I0mm w plaszezd Z folii PCW, Wiz 7 prﬂqumlnoﬁci i
plukaniem - 0p. ohaliny poliuretanowe PUR 544 fismy THERMAFLEX lub
IOWROWRZNe

Rury preizolownne podwajne elastyczne z tWorzywa suczoego (np- PB, PP, PEX)
o Srednicy ZEWnGHZIC) 2x32/125 ukiadane w kanaole, wiaz z préhqsmzelnus'ci i
phukaniem - 0p- FLEXALEN THERMAFLEX

Przedmiar Strona 36
INTERAKTYWNE CENTRUM NAUKI1 TECHNIKI MULTICENTRUM W RAMACH

, Z usunigeicm gruzu

polietylenowe
jub POWROWRZNG

ub rownowLIne

{ub réwnowine

lub FOWnOWRLRE

11 - laminowanych falia),

rownowazoe

Wodomierze skrzydelkowe jednostrumieniowe do wody Zirme], .
15 1,5 d=20mm firmy POWOGAZ lub

J lub réwnowazne
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0D NAZWA INTERAKTYWNE CENTRUM NAUKI ! TECHNIKI MULTICENTRUM W RAMACH

Nr

Nr ST

Opis robat
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Wartosc

70

ST/

Zlaczld praejiciowe PB / stal do rur preizolowanych o srednicy 32mm/ 1 1/4" - op.
BCA fimny THERMAFLEX lub réwnowasne

4,0

71

8T/S/T

Picricienie gumowe uszczelniajace - np. rekawy wejéciowe 125 FLEXALEN firmy
THERMAFLEX lub réwnowwine

Lo

72

8T/5/1

Zuknﬂc;euia izolacji dla rur podwdjnych (koficowld gumowe 2 pierscieniem
zaciskajgcym) - np. 125 FLEXALEN Brmy THERMAFLEX lub réwnownine

2,0

73

81/51

Czy‘..-:’.(zcujc przez szezotkowanie rgezne, od stanu wyjiciowego powierzehni B do
trzecicgo stopnia czystoscl, nurociggdw stalowych o Sredaicy tominalnej do S0mm

55

74

sT/sA

Malowanic pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociggéw stalowych o
srednicy nominalnej do S0mm

3,5

75

ST/

Malowanie pedzlem, farbamni nawierzchniowymi i emaliami fialowymi, mrociqeéw
stalowych o srednicy nominalnej do 50mm

35

76

ST/S/1

Odpowietrzniki automatyczne (bez zawon: stopowego) o Srednicy nominalnej
15mm z zaworem przelotowym kulowym o irednicy nominalue] 15mm - op.
odpowietrzuiki firm OVENTROFP, AFRISO lub réwnowzzne

Bl B Bl B &| 8| 8|7

4,0

77

ST/8/1

Zawary przelotowe kuiowe gwintowane o srednicy nominalnej 32mm

40

78

5T/5/1

Drzwiczld rewizyjne do zawordw o wymiarach 2(x25¢m

1,0

79

ST/8N

Rurociagi z polietyleni PEX PN6 z ostong antydyfuzyjog, zaciskane o srednicy
zewngtrznej 14mm, ukiedane w izolacji z otulin gr, 6mm {do instalacji
podtynkowych - laminowanych folfg), wez z priba szezelnoset 1 plukaniem - np.
mury systemu KAN-THERM PUSH firmy KAN i otuliny polietylenowe
THERMACOMPACT IS C-15 finny THERMAFLEX Inb réwnowazne

BIHK

41,0

80

ST/8/

Rurociagt z polietylenu PEX PNG6 2 oslons antydyfuzyjnn, znciskane o sredaicy
zewngirzncj 18mm, ukladane w izolacji z otulin gr. 6mm (do instalacji
podtynkowych - laminowanych foliq), wraz z proba szczelnosed i plukaniem - np.
rury systemu KAN-TBERM PUSH firmy KAN i otuliny polietylenowe
THERMACOMPACT IS C-18 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne

32,0

81

ST/s

Rurociagi z palietylenu PEX PN z oslony antydyfuzyjna, zociskane o Sredoicy
zewngtrzng] 25mm, ukdadane w izolagji z otulin gr. 6mm (do instalacii
podtynkowych - laminowanych folia), wraz z proby szezelnosei § plukaniem - np.
rury systemu KAN-THERM PUSH Grmy KAN i omliny polictylenowe
THERMACOMPACT IS C-28 firmy THERMAFLEX iub réwnowazne

37,0

82

ST/S/1

Rurvciag z polictylenu PEX PN6 z oslong antydyfuzyjna, zaciskane o $rednicy
zewnetrznej 32mm, widadane w izolacji z otulin gr. 6mm (do instalacii
podtynkowych - laminowanych folig), wraz z préba szczelnosce { pukaniem - np.
rury systemit KAN-THERM PUSH firmy KAN i atuliny polictylenowe
THERMACOMPACT IS C-35 firmy THERMAFLEX lub miwnowazne

29,0

83

ST/5/1

Rury preylaczne z polietylenu PEX o s$rednicy zewngtrznej 14mm do grzejnikdw

kpl

12,0

ST/S/1

Rury przylaczne z polietylenu PEX o $rednicy zewngtrenej 18mm do grzejnikow

kel

20

85

5T/8N1

Grzejniki stalowe 2-piytowe typ V o wysokosei 600mm i dlugoici 500mm, z
kompletem zawieszed | aedpowietrznikiem - np. CV22-60/50 firmy PURMO lub
réwnowaime

2,0

86

ST/81

Grzejniki stalowe 2-plytowe typ V o wysokosci 600mm i diugodei 600mm, z
kompletem zawieszen i edpowictznikiem - np. CV22-60/60 finmy PURMO lub
réwnowaine

szt

1,0

37

ST/5/1

Grzejniki stalowe 2-plytowe typ V o wysokosei 600mm i dlugosci 1000mm, z
kompletem znwieszen i odpowietrzaikiem - np. CV22-60/100 firmy PLRMO lub
réwnowazne

2,0

88

5T/sA

Grzejniki stalowe 2-piytowe typ V o wysokesci 600mm i dlugosci 1400mm, z
kompletem zawieszen i odpowietrznikiem - np. CV22-60/140 firmy PURMO lub
rownowmae

6,0

89

ST/S/1

Grzejniki stalowe 3-ptytowe typ V o wysokosci 600mm i dhugosci 800mm, z
kompletem zawieszen i odpowictrznildem - np. CV33-60/80 firmy PURMO hub
réwnowaine

szt

1,0

90

8T/sN

Grzejniki stalowe 3-plytowe typ V o wysokosei 600mm i diugosei 1200mm, £
kompletem zawieszer: | odpowictrznikiem - np. CV33-60/120 firmy PURMO Iub
rownowaime

91

8T/8/1

Grzejniki stalowe 3-plytowe typ V o wysokesci 600mm i diugosei 1800mm, =
komplctem zawieszen 1 odpowietrznikiem - np. CV33-60/180 firmy PURMO lub
réwnowazue

92

ST/is/1

Zawory do grzejnikéw typ V - podwijne przylaeza greejnikowe katowe bez nastawy
wstepnej o Srednicy nominaloej 15mm - np. RLV-KS firmy DANFOSS lub
rownowaime

14,0

93

ST/S/L

Glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowyrm),
wzmocnione - nip. RTD 3120 firmy DANFOSS lub fiwnowasne

kpl

14,0

04

ST/S/1

Proba instalacii c.0. na goreo z dekonaniem regulacii

kpl

14,0

4. Instalacje wentylacji mechanicznej
Hod CPV: 453312101

95

8T/8/1

Przebicie otwordw o srednicy do [50mm w Scinnack murowanych o gritbosci 2
ceply, Z zamurowanicm ctwordw | usunigciem gruzu

96

8T/8N

Przebicie otwordw o srednicy do 150min w scianach murowanych o grubosci 2 1/2
cegly, z zamurowaniem otworéw i usunigeiern pruzu

97

ST/8/1

Przebicic otwordw o srednicy do 350mm w stropach 2elbetowych o grubosci do

20cm, z wyrdwnaniem krawedzi obworu i usunigciem gruzu
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98 | ST/S/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ecynkowanej kotowe, typ 8 {Spiro) (z m? 22
udzialem ksztaltek do 35%) o érednicy do 125mm

99 | ST/S/1 |Przewndy wentylncyjne z blachy stalowej ocynkowanej koiowe, typ S (Spiro) (z m2 5,7
udzialem ksztattek do 35%) o Sredsicy do 200imm

100 | ST/S/1 |Preewody wentylacyjoe z blachy stalowej ocynkowane] kolowe, typ S (Spiro) (z m2 11,1
udziatern ksztattek do 35%) o Srednicy do 315mm

101 | ST/S/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] ocynkowancj kolowe, typ S (Spiro} (z m? 3,6
udziatem ksztattek do 35%) o srednicy do 400mm

102 | ST/S/1 |Pzewody wentylacyine elastyczme aluminiows o srednicy do 125mm - np. AF-AL | m 6,0
firmy ALNOR lub réwnownine

103 | ST/S/1 |Ancmostaty stalowe wywiewne z ramka montazawg o srednicy 80mm - np. szt 1,0
KW-RM 80 firmy ALNOR lub rownowazne

104 | ST/8/1 |Ancmostaty stalowe wywiewne z ramkg montaiows o sredoicy 150mm - op. szt 11,0
KW-RM 150 firmy ALNOR lub réwnownine

105 | ST/SA1 |Nawietrzaki podokienne z grzatkn elekiryczng jednofizowa, Vmax=40m3/h - np, szt 1,0
NGI10A firmy DARCO Inb rownowzine

106 | ST/S/1 |Wentylatory lazienkowe Z tworzywa sziucznego Vmax=95m3/h - np. HELIOVENT | szt 2,0
RY0 firmy HELIOS lub réwnowazne

107 | ST/S/1  |Weatylatory dachowe stalowe o irednicy otwornbw ssacych 315mm, szt 1,0
Vmoe=2800mY/h - np. RF4-315T firmy VENTURE INDUSTRIES lub
rownowazne

108 | ST/S/1 |Padstawy dachowe stalowe kolowe thuminee o érednicy 315mm - np. RSA 435 52t L0
firmy VENTURE INDUSTRIES lub réwnowaine

109 | ST/S/1 |Urichomienie instalncji orz regulacja i pominr wydnjoodci powietrzn kpl 1,0
wywiewancgo z pomieszezen
5. Iostalacja Kimatyzacji -
Kod CPV: 45331230-7

110 | ST/S/1 |Przebicie otwordw a srednicy do 50mm w écianach murowanych o grubosci 1 szt 3,0
ceply, z Zamurowaniem otwordw i usunigciem griczu

111 | 81871 |Klimstyzatory typu split o mocy chiodniczej 0,5-3kW, skladajgce sig z agregatu i kpl 1,0

jednostii wewngtrznej sciennej - np. ASYGO7LMCA firmy FUIITSU lub
rownowasme. Wycenié rdwniez kanstrukejg do montazi jednostki zewngirznej nd
scianie, pilot bezprzewodowy, grzaike karteru oraz niezbgdne materialy
instalzcyjne, w tym do odprowadzenia skroplin
112 | ST/S/1  [Klimatyzatory w systemie VRF skiadnjace sig z agregat i trzech jednostek kpl Lo
wewnetrzoych dciennych - np. agregat VRV seria J-I typ ATYASALALH o mocy
chiodniczej 15,5kW 1 jednostek 1x ASYAL 8GACH +2x ASYA24GACH firny
FUTTSU lub réwnowssne, Wyceni¢ rownieZ pilot bezprzewodowy i zawdr
rozprezny dla kaddej jednostid wewngtrznej oraz konstrukcje do montazu jedoostld
zewnetrene] i niezbgdne materinly instnlacyjne, w tym do odprowadzenia skroplin
113 | ST/S/1  Rurociagi miedziane lutowane 0 srednicy zewnetrznej do Himm, ukiadene w m 38,5
izolacji z otulin gr. 13mm do instalacii klimatyzacyjnych i chiodniczych, wraz. z
proby szezelnodel i plukaniem oraz montazem nulei przy przejéciach przez sciany i
stropy - op. otuliny kauczukowe THERMARUBBER J-10 firmy THERMAFLEX
lub rdwnowaine
114 | ST/S/1 |Rurociagi miedzione lutowane o rednicy zewnetrznej 15mm, ukladane wizolacjiz | m 32,0
otulin gr. 13mm do instlacji klimatyzacyjaych i chiodniczych, wraz z pribg
szezelnosef i phukaniem oraz montazem tulei przy przejéciach przez Sciany i stropy -
np. otuliny kauczukowe THERMARUBBER J-16 firmy THERMAFLEX lub
rOownowaine
115 | ST/8A |Rurociagi miedziane lutownne o srednicy zewnpirmej 20mm, uktadene wizofnejiz § m 6,5
otulin gr. 13mm do instalzcji Klimatyzeyjnych i chiodniczych, wraz z praba,
szezelnosci | phukaniem oraz montazem tulei przy przejicinch przez sciany i stropy -
np. otuliny kauczukowe THERMARUBBER J-22 firmy THERMAFLEX lub
rownowaine
116 | ST/5/1 |Mapelnianie instalacji czynnikiem chiodrticzym i uruchomienie wzadzed kpl 1,0
Razem
Podatek VAT

Qgdlem kosziorys
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PRACE REMONTOWG-ADAPTACYINE NA CELE POD NAZWA INTERAKTYWNE CENTRUM NAUKI I TECHNIKI MULTICENTRUM W RAMACH
BIBLIOTEKI

Nr |Opis mbdt Wartosé
L.|Instalacjn kanalizacji sciekowej
Kod CPV: 45330000-9
2.)Instalacja zimnej i cieplej wody
Kod CPV: 45332200-5

.[Instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV: 45331100-7
4.|Instalacje wentylncji mechanicznej
Kod CPV: 45331210-1
5.[nstalacje Klimatyzacii

Kod CPV: 45331230-7

L

Razem
Podatek VAT
Ogdlem kosziorys




